Proses review:

€« B © m© B 8 =
[TEKNIK] Editor Interim Decision Revision Required [Ms ID: Teknik-2024-65276) Kotak Masuk 2 @
) Editorial Journal TEKNIK <mail@ejournal.undip.ac.id> Sel, 27 Agu, 0818 ¥ “ H
. kepada Dr, saya, Nur, Eny ¥

Journal Name: TEKNIK
Article Title: Sistem Dinamis dan HECRAS sebagai Alat Pengambil Keputusan Model Ketahanan Banjir
Ms ID: Teknik-2024-65276

Dear Dr retno tri nalarsih,

Congratulation, your manuscript has passed the Substance Reviewing process in Journal [TEKNIK]. R have provided ¢ about the manuscript in the last part of this email. Therefore
Authors should answer the Reviewers's comments and revise the manuscript, seriously.

Two documents that need to be uploaded for this stage are:
1. Manuscripts / Articles that have been revised in MS Word
2. Answer sheet/ Responses to reviewers' comments in a separate file. It should contain detail answer for each comments and also mention where the improvements are located (pages, columns, rows).

Here is the procedure:

1. Log in as Author in http://ejournal.undip.ac.id/index php/teknik.

2. Click "Active" and click on the manuscript title. In the header "#oxx Summary” there is a taskbar "Summary”, "Review", "Editing", then click on "Review".
3. In the "Editor Decision" section, please upload the those two files in the "Upload Author Version" section by clicking Browse File, then clicking "Upload”.

Authors have 14 (fourteen) days from now for this stage. If both documents are not submitted until the deadline, then the manuscript will automatically be rejected.”
Thank you for your cooperation and trust in you for publication in the Journal {$ journalName} . National Journal Sinta-2 accredited by RISTEK DIKTI

Best regards,

‘Gmail - [TEKNIK] Editor Final Decision Accepted [Ms ID: Tekmk-2024-65276] https://mail google com/mail/u/0/71k=d784b04cb6&view=pt&search=all&permthid=thread-f....
M Gma|l retno nalarsih <nalarsih@gmail.com>
[TEKNIK] Editor Final Decision Accepted [Ms ID: Teknik-2024-65276]

1 pesan
Editorial Journal TEKNIK <mail@ejournal.undip.ac.id> 27 Agustus 2024 pukul 09.49

Balas Ke: Editorial Journal TEKNIK <jteknik@live_undip.ac.id>
Kepada: Dr retno tri nalarsih <iwrm.uvbn2@gmail.com=>
Cc: Retno Tri Nalarsih <nalarsih@gmail.com>, Nur Choiro Siregar <nur.choiro@umt ac.id>, Eny D Yuniwati <enydyuniwati@gmail com>

Journal Name: TEKNIK
Article Title: Sistem Dinamis dan HECRAS sebagai Alat Pengambil Keputusan Model Ketahanan Banjir
Ms ID: Teknik-2024-65276

Dear Dr retno tri nalarsih,

All the Editors and Reviewers congratulate Mr / Mrs Dr retno tri nalarsih for the article submitted to journal TEKNIK, with the title: Sistem Dinamis dan HECRAS
sebagai Alat Pengambil Keputusan Model Ketahanan Banjir is ACCEFPTED for publication.

Furthermore, the article will go into several stages to adjust to the format determined by the joumnal TEKNIK, such as layout, copy edit, and proof read author.
This stages require good communication and cooperation between the author and the journal manager. All processes are time-limited, so the delay in the
Author's response will cause delays in Publication. If the deadline is over then the decision ACCEPTED will be revised and may become REJECTED.

Starting from 2020, the author is charged with article processing charge (APC) Rp 1.000.000,- for Regular OR Rp 1.300.000,- for Fast Track Review. It must be
paid before the article is published. The VA account number will be informed soon. Once the APC is paid the Letter of Acceptance (LoA) will be issued

Thank you for your contribution to the journal TEKNIK.
Best regards,

Editor in Chief

Jumnal TEKNIK

Sinta 2 Accredited Journal by RISTEK DIKTI
Engineering Faculty, Diponegora University

Editor in Chief

Jumal TEKNIK

Website:

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik
http:/fjteknik.undip.ac.id

Online Submission: http://ejoumnal.undip.ac idfindex.php/teknik
Email: jteknik@live.undip.ac.id

1of1 27/08/2024, 17:25



« [e] O & nttpsy

sjournal.undip.acid/index.php/teknik/author/submissionEditing/6527¢ @ & @+ @ O

{8 Poster Penelitian Unive... (@ Situs Resmi HAPPI-Hi.. @ SERUNI LLDIKTI WILAY... P (15) Roundcube Web.. K3 Retno Nalarsih - Web .. @) #60034 Review Y5 uAserr [l Pangkalan Data Kekay.

@ Muntok River, West Ba... [l Scimago Journal & Co..
# Home & About & People & Subs ¥} Announcements

Search cont

User Home / User / Auther / Submissions / #65276 / Editing

You are logged in as...

nalarsihtri #65276 Editing

« My lournals

« My Profile Summary | Review | Editing
* Log Out
Submission
Jr—— Authors Retno Tii Nalarsih, Nur Choira Siregar, Eny D Yuniwati
‘ . Title Sistem Dinamis dan HECRAS sebagai Alat Pengambil Keputusan Model Ketahanan Banjir
acus and Scope
Publication ethics Section Artikel
Indexing Editor Editorial Journal TEKNIK =1

p-ISSN: 0852-1697
e-ISSN: 2460-9919

For Authors Copyediting
Author guidelines
How to submit

Manuseript template (DOQ) Request Underway Complete
Manuscript template (PDF) 1 Initial Copyedit 27-08-2024 - 12-09-2024
Copyright Transfer (DOQ) '
Copyright Transfer (DOCK) File: 65276-218096-1-(Edoc 12-09-2024
Copyright Transfer (PDF) 2 Author Capyedit 12-09-2024 22-09-2024 =
File: None
Download articles Browse... | No file selected,

Vol 44 No 2 2023 3. Final Copyedit -
Vol 44 No 1 2023 —



KN

User

You are logged inas...
nalarsihtri

= My Journals

= My Profile

= Log Out

About This Joumal

Focus and Scope
Publication edhics
Ingexing

p-I55N: 08521697
£-[55N: 1460-3519

For Authors

Author guidelines

How to submit.

Manuscript template [DOCy
Manuscript emplate PDF)
Copyright Transfer [DOC)
Copyright Transfer (DOCE)
Copyright Transfer (PDF)

Download articles

Vol 44 Mo 2 2013
Vol 44 Mo 1 2023
Vol 43 Mo 32012
Vol 43 Mo 2 2012
Vol 43 Mo 12022
Vol 42 Mo 32011
Vol 42 Mo 2 2021
Vol 42 Mo 1 2011
Vol 41 Mo 3 2010
Vol 41 Mo 2 2020
Vol 41 Mo 1 2010

Faculty of Engineering

Diponegoro University

Nn. Prof. Soedarte, SH, Kampus UMDIP Tembalzng,
Semarang. Jews Tengzh, Indonesiz. Postal (ode:
S0275; Ph. {024) 7460056, Fax: {024) 7460055, E-
meil: jtefmik@live undipacid

Publication Tools

P-ISSN: 0852-1697
e-155N: 2460-9919

Jurnal Ilmiah Bldang Ilmu Kerekaya
Available online at: hitp: Heiuumnlmndlp.al.'.ld}lnden php/teknik

Homa // Usar / Authar f Submissions / #85178  Editing

#65276 Editing

Summary  Review  Editing

Submission

Authors Remo Tri Malarsih, Mur Chaire Siregar, Eny D Yunivet =
Title Sistamn Diinamis dzn HECRAS sehagai Alat Pengambil Keputusan Model Ketahanan Banjir
Sertion Artikel
Editor Editorial lournal TEKMIK =
Copyediting
Review Metadata
Request Underway Complets
i Initial Copyedit I7-08-2024 - 12-05-2024
File: 65276-218096-1-CEdoc  12-09-2024
z Authar Copyedit 12-0%-2024 212-05-2024 =
File: Mone:
[Browss...| Mo file salscted.
kS Final Copyedit - - -
File: Mone:

Copyedit Comments - No Comments

Layout
Galley Format File
Mone

Supplementary Files File
Nons
Leyout Comments - No Comments.

Proofreading
Review Metadata

Request Underway Complete

r Proofreader - - -



« (e} Q & nitpsi//ejournal.undip.acid/index.php/teknik/author/submissionReview/65276 B L @ 9

@ Poster Penelitian Unive... @ Situs Resmi HAPPI-Hi.. (@ SERUNI LLDIKTI WILAY.. e (15) Roundcube Web... K} Retno Nalarsih - Web .. () #60034 Review %5 uasem [l Pangkalan Data Kekay... @ Muntok River, West Ba.. [H] Seimago Journal & Co...

Title Sistem Dinamis dan HECRAS sebagai Alat Pengambil Keputusan Model Ketahanan Banjir
Focus and Scope
Publication ethics Section Artikel
Indexing Editor Editorial Journal TEKNIK =3
prISSN: 0852-1697
e-ISSN: 2460-9919
Peer Review
For Authors
Round 1
Author guidelines
How to submit Review Version 65276-213752-2-RVdoc  24-07-2024
Manuscript template (DOC)
iti 24-07-2024
Manuscript template (PDF) Initiated
Copyright Transfer (DOQ) Last modified 27-08-2024
cw'g:;::::; (‘ESF?Q Uploaded file Reviewer B 65276-213941-1-RVidoc 25-07-2024
Copyrig Reviewer D 65276-214044-1-RVdoc  26-07-2024
Download articles
Editor Decision
Vol 44 Na 2 2023
Vol 44 No 1 2023 Decision Accept Submission 27-08-2024
Vol 43 No 3 2022 . . :
= Editor/Author Email Record ) 27-08-2024
Vol 43 No 22022 Notify Editor
Vol 43 No 1 2022 Editor Version 65276-213861-1-EDdoc 24-07-2024
Vol 42 No 3 2021 65276-213861-2-ED.doc  27-08-2024
Vol 42 No 2 2021 65276-213861-3-ED.doc 12-09-2024
Vol 42 No 1 2021 Author Version 65276-214047-1-EDdoc  26-07-2024
Vol 41 No 3 2020 65276-214047-2-ED.doc 03-08-2024
Vol 41 No 22020 65276-214047-3-ED.doc 27-08-2024
Vol 41 No 1 2020 65276-214047-4-EDdocx  27-08-2024
65276-214047-5-EDdoc  27-08-2024
Faculty of Engineering Upload Author Version | Browse... No file selected.
L
¢] O & nitpsy/ejournalundip.acid/index php/teknik/author/submissionEditing/65276 B % @ & @ D

er Penelitian Unive.. @ Situs Resmi HAPPI-HI.. @@ SERUNI LLDIKTI WILAY.. P (15) Roundcube Web... I3} Retno Nalarsih - Web .. ) #60034 Review ¥5 uASET [l Pangkalan Data Kekay... @ Muntok River, West Ba... [l Scimago Joumal & Co..
ADOUT 1 MIS Journat T - N

Title Sistem Dinamis dan HECRAS sebagai Alat Pengambil Keputusan Model Ketahanan Banjir
Focus and Scope
Publication ethics Section Artikel
Indexing i Editorial Journal TEKNIK =1
p-ISSN: 0852-1697 Editor
e-ISSN: 2460-9919
For Authors Copyediting
Author guidelines
How to submit
Manuscript template (DOC) Regquest Underway Complete
Manuscript template (POF) 1 Initial Copyedit 27-08-2024 - 12-09-2024
Copyright Transfer (DOQ) =
Copyright Transfer (DOCY) File: 65276-218096-1-CE.doc 12-09-2024
Copyright Transfer (PDF) 2. Author Copyedit 12-09-2024 22-09-2024 @
File: None
Download articles | Browse..| No file selected.
Vol 44 No 2 2023 3. Final Copyedit - - -
Vol 44 No 1 2023 File: None

Vol 43 No 3 2022

Vol 43 No 2 2022 Copyedit Comments jNo Comments

Vol 43 No 1 2022

Vol 42 No 3 2021

Vol 42 No 2 2021

Vol 42 No 12021 Layout

Vol 41 No 3 2020 e — File

Vol 41 No 2 2020

Vol 41 No 1 2020 None
Supplementary Files File
None

Faculty of Engineering e ——



Editor Decision

Decision
Notify Editor

Editor Version

Author Version

Accept Submission 27-08-2024
=1  Editor/Author Email Record ) 27-08-2024

65276-213861-1-ED.doc  24-07-2024
65276-213861-2-ED.doc  27-08-2024
65276-213861-3-ED.doc  12-09-2024
65276-214047-1-ED.doc  26-07-2024

65276-214047-2-ED.doc  03-08-2024
65276-214047-3-ED.doc  27-08-2024

65276-214047-4-EDdocx  27-08-2024
65276-214047-5-ED.doc  27-08-2024

Upload Author Version

SDA ferintegrasi, maka penelitian mengambil DTA
lebih luas yaitu; saluran (drainase) Sembat, Kampung
Jati, Kampung Pisang, dan Kuala Lumpur sesuai
Gambar 1.

Gambar 1. Lokasi penelitian sebagai catchment area

Gambar 1 menunjukkan bahwa luas wilayah di
Sembat 400 Ha, Kampung Jati 170 Ha, Kampung Pisang
100 Ha, Kuala Lumpur 420 Ha, schingga total luas
adalah 1.090 Ha Diambil debit Sembat dan debit
Kampung Jati dan Lateral inflow Kampung Pisang,
kemudian debit Kampung Pisang, debit Kuala Lumpur
dan Lateral inflow Kampung Kuala Lumpur.

| Browse... \ No file selected.

2006 71.00 2016 85.00
2007 141.00 2017 100.00
2008 98.00 2018 68.50
2009 83.00 2019 78.00
2010 82.00 2020 89.00
2011 94.00 2021 275.00

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) Bintan, 2023

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa curah
hujan harian maksimum tertinggi pertama adalah pada
tahun tahun 2020-2021, sesuai dengan hasil penelitian
bahwa tahun 2020 Bintan terjadi curah hujan harian
maksimum tertinggi yang berdampak banjir dalam
sepuluh tahun terakhir (Kurniati et al., 2021).

b. Perhitungan parameter dasar statistik
Menghitung Nilai rata-rata (mean), Standar

Deviasi, Koefisien Variasi, Koefisien Kemencengan,

Koefisien Ketajaman.

(1). Perhitungan debit curah hujan dan Uji Kecocokan.
Metode yang digunakan adalah metode Distribust
Normal, Gumbel, Pearson Tipe IIT dan Log Pearson
Tipe I Kemudian di uji kecocokan dengan
menggunakan Uji Smimov-Kolmogrov dan Uji
Chi-Kuadrat.

(2). Analisa periode kala ulang curah hujan Analisa
periode kala ulang curah hujan diperoleh dari data
hwan tiap tahun, didasarkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum (1986) pada Tabel 1.

Tabel 1. Penentuan periode kala ulang berdasarkan
tipologi kota

N Tipologi Daerah tangkapan Air (Ha)
0.
Kota =10 <10-100  100-500 =500
Kota 10-23
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Gambar 5. Grafik curah hujan maksimum harian
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Gambar 5 jmenunjukkan hasil perhitungan curah
hujan 1 harian lokasi penelitian, bahwa pada
tahun 2021 telah terjadi curah hujan yang sangat tinggi.
disusul pada tahun 2007, dan secara hirarki sebagai
validasi kondisi riil adalah telah terjadi banjir besar pada
tahun 2020-2021 (Kurniati etal , 2021) |

Gambar 5 menunjukkan hasil perhitungan curah
hujan maksimum harian pertahun mulai tahun 2002
hingga tahun 2021

Analisa Frekuensi Curah Hujan Rencana
Berdasarkan perhitungan frekuensi curah hujan,
menggunakan periode ulang dalam tahun tertentu, yaitu
Metode Distribusi Normal, Metode Distribusi Log
Normal  Metada Distribma Chimball - dan Matada

28 "B
30 "wm

(L] o0 28018 M) TR AMS M0 BN
(LTI RT) m "wm m mE s
Berdasarkan Tabel 3. perhitungan menggunakan
formula; XT = p + KT+c (Chow et al., 1988). dengan
hasil uji kecocokan Uji Chi-Kuadrat yang terbaik

doi: 10.14710/teknik v39n1 xoooxx

menggunakan distribusi Log Pearson Tipe III, dan
begitu juga berdasarkan Uji Smirnov-Kolmogorov yang
terbaik menggunakan distribusi Log pearson Tipe IIL.
Analisis Debit Rencana

Besaran debit banjir rencana dihitung secara
sintetis dengan menggunakan metode perhitungan unit
hydrograph ITB-1 DTA Sembat sesuai Gambar 6.
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Gambar 6. Debit banjir rencana Q25, Q50 dan Q100
tahun

Debit (m3/dt)

Waktu {Jam)

Debit Banjir ITB-1 DTA Kampung Jafi sesuai
Gambar 7.
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Gambar 8. Debit banjir rencana Q25, Q50 dan Q100
tahun

Debit Banjir Lateral Inflow Kampung Pisang (D)
sesuai Gambar 9.

Copyright © 2018, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
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Gambar 9. Debit banjir rencana Q25, Q50 dan Q100
tahun

Condition Hilir yaitu Pasang Surut (diambil pasang surut
yang mempunyai pasang tertinggi dalam 1 tahun).
Hasil Simulasi Kondisi Eksisting

Hasil simulasi eksisting pada Debit Banjir Q 25
tahun, running dimulai dari BC hulu ke BC hilir, dimana
hasil surver jukkan saluran ya sangat
kurang dengan beda tinggi floor drainase dengan
gorong-gorong jalan provinsi hanya berbeda 0.1 m
(kemniringan memanjang (i) sangat landai, hasil sesuai
Gambar 11.
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l"Iflan]l.r yang diharapkan sepanjang aliran drainase. Grid
mesh 2D Flow Area model rencana yang dimodelkan,
Grid 2D Flow Area 2m x 2m dengan breakline untuk
Grid pada sungai 1m x 1m, mengingat terdapat beberapa
saluran dengan ukuran <3m.

Gambar 10. 2D flow area kondisi eksisting

Gambar 10 menunjukkan bahawa Boundary
Condition yang digunakan dalam simulasi kondisi
eksisting sebagai bagian Hulu yaitu Flow Hydrorgaph,
berupa debit banjr kala ulang 25 tahun. Boundary

doi: 10.14710/teknik.v39n1.xxxxxx

Gambar 12. CLD model IT skenario 1

Gambar 12 merupakan skenario 1, proses input
data primer dan hasil running dimana sebagai parameter
diperoleh pengaruh kecepatan angin memiliki pengaruh
ke curah hujan sebanyak 15%, kelembaban 10%,
temperatur 30%, elevasi 20%, tekanan udara 25%.
Curah hujan mempengaruhi berkurangnya kinerja
infiltrasi sebesar sebesar 4,55% sehingga menjadikan
infiltrasi tidak berjalan terhadap siklus hidrologi.
Kondisi Infiltrasi tersebut memberi kontribusi rawan
banjir sebesar 1.34%. Rawan banjir terbebani oleh
bahaya banjir sebesar 0,8%, oleh genangan sebesar
1.6%, oleh beban dranase 0,57%.

Tahap berikutnya membangun CLD dengan
skenario 2, dimana sebagai semua parameter terhadap
curah hujan bernilai tetap, tetapi besar curah hujan
diskenariokan naik. Parameter konservasi berupa
memperbesar area hutan lindung, dimodelkan menjadi
intervensi bagi infiltrasi sebesar 30%, dengan hasil
running sesuai Gambar 13.

doi: 10.14710/teknik.v39n1 s
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Gambar 11. Hasil pej commented:

tabun validasl
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Hasil simulasi HARUS ada kalibrasi dan

Gambar 11 |menunjukkan bahwa running
dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, banjir yang
terjadi berupa genangan dikarenakan drainase sepanjang
hulu hingga hilir tidak dapat mengakomodir aliran air
saat hujan tinggi. Mengingat kondisi kampung pisang
berada di cekungan sedangkan, merehabilitasi drainase
dengan pendalaman sangat sulit dilakukan. Perencanaan
penggunaan lahan yang tepat di daerah rawan banjir
juga harus dipertimbangkan unfuk mengurang: bencana
banjir (Desalegn & Mulu, 2021). Sehingga dilakukan
konservasi melalui normalisasi drainase, longstorage,
dan khusus drainase di Kampung Pisang dipasang pintu
klep pada arah drainase menuju saluran utama
Konservasi sumber daya air merupakan upaya untuk
mempertahankan  keberadaan dan  kelestaniannya
kondis:, sifat, dan fungsi sumber daya air (Khattak et al.,
2016; Nalarsih, 2021). |

Copyright © 2018, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-0919

Gambar 13 menunjukkan bahwa parameter
infiltrasi naik hingga mampu memperkecil rawan
bencana banjir tinggal 0.2% atas kinerja konservasi
berupa hutan lindung dan dengan adanya normalisasi
dramnase hingga genangan tinggal 3% membebani
drainase berdampak pada beban drainase turun dan
berkontribusi sebesar 12,7% terhadap rawan banjir.
Begitu pula bahaya banjir secara terpisah mampu
berkontribusi sebesar 15,9% menurunkan rawan banjir.

4. Kesimpulan

Hasil simulasi HECRAS Banjir di Kijang Kota,
Bintan Timur sepanjang drainase Hilir hingga Hulu
terjadi banjir, ditemukan karakter banjir genangan
Solusi penanganan drainase longstorage dan drainase
vang berada di Kampung Pisang dengan tambahan pintu
klep pada drainase sekunder ke drainase utama untuk
mengelola kondisi air, dan disusun solusi berupa
kesepakatan untuk konservasi sumber daya air yang
terintegrasi antara pemeliharaan saluran (dramase) dan
memaksimalkan lahan semak belukar sebagai daerah
tangkapan air (DTA)

Keuntungan unik dari model HECRAS dan SD
adalah dapat diketahui kegiatan konservasi secara
maksimal saat mengintervensi infiltrasi sebesar 30%,
artinya kinerja konservasi dalam penyelesaian masalah
drainase harus dilakukan sebesar 30% dari keseluruhan
kegiatan konservasi tersebut. SD mampu membuat
simulasi dan solusi secara real time, dimana Submodel
berikutnya genangan turun sehingga beban drainase
turun, dari kedua sub model tersebut terbukti bahwa

Copyright © 2018, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
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Abstract
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